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1 - INDICATIONS CONCERNANT L'EQUIPEMENT

Situation de 'dauipement lors de la vérdfication : Etat neuf qu sens de 'arficle R 233-42.2.

Date de mise en service a I'état neuf : 2003

Date de derniere transaction ou cession : /

Constructeur ou responsable de la mise sur le marché a 'état neuf :
ASD
ALU SOUDURE DIFFUSION
Rue du Chdateau
08460 LALCBBE

Dermier vendeur ; /

Désignation commerciale :  ALT 290

Caractéristiques :

Désignation ALT 290
Poids de I'appareil : 18 kg
Charge maximale d'utilisation : 60 kg
Hauteur maximale de levage : 29 m
Empattement . 1,15 m
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1.1. - Description de ia machine

A) IMPLANTATION

La machine est déplacable (a vide).

Elie est composée des eélements suivants :
* | frépied régiable
= | mat télescopique

B) BATI

I est du type mécanosoudé posé au sol. Le pied est repliage en « parapluie ».
Des entretoises maintiennent I'empatiement fixe, une fois le pied déplie.

C) ELEMENTS MOBILES DE TRANSMISSION

Deux pignons d'enfrainement du treuil. Angle rentrant protégé par profecteur tixe.
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D} ELEMENTS MOBILES DE TRAVAIL

e Treuil mG & la main par manivelle, anti-retour, auto-freiné par frein @ friction. La
manivelle est débrayable.

« Coefficient d'utilisation du céble de levage :
- Charge nominale : 60 kg
- Charge de rupture : 720 kg
Coefficients d'utilisation : 12.

E) ORGANES DE SERVICE ET DE SIGNALISATION

lls sont situés sur le freuil.
lls sont constitués de :

o 1 manivelle.
lls sont identifies par :

s Pictogrammes.

iIs sont facilement visibles et situés hors des zones dangereuses.
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1.2. - Fonctionnement de la machine
La machine fonctionne selon le mode :
o Manuel.
Détail de fa mise en place ef du fonclionnement figurant dans la notice d'instructions,

Les chargements et déchargements se font manuellement.

1.3. - Réglages - Entretien

Ces opérations sont explicitées dans la notice d'instructions et sont effectuées de
plain-pied.

O
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2 - CONDITIONS DE LA VERIFICATION

2.1. - Liste des documents présentés

La notice d'instructions comprenant :

Le rappel des indications prévues pour le marquage

o Les conditions d'installation

Les instructions de mise en service, d'ulilisation, de manutention, d'instaliction, de
montage, de démontage, de réglage et de maintenance

Les instructions d’apprentissage

Les contre-indications d’emploi.

2.2. - Limites de la verificafion

Vérification limitée & la machine proprement dite.
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3 - TEXTES REGLEMENTAIRES APPLICABLES

Cette machine visée au 1° de {'arficie R 233-83 du Code du Travall, ayant {ait I'ocbjet
de dispositions réglementaires lors de sa conception apres le ler Janvier 1993 est
soumise aux régles techniques du décret 96-725 du 14 Aol 1996.

4 - RESULTATS DE LA VERIFICATION

Les résultats de la vérification selon les régles technigues applicables figurent sur les
feuilles jointes au présent rapport.

5 - CONCLUSION DE LA VERIFICATION

Cette machine n'appelle aucune non-conformité de notre part.

Ee est conforme aux prescriplions fechniques du décret 92-747 du 29 juillet 1992 qui
tfranspose son droit frangais la Directive Machines 98/37 CE.
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6 - OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES

NEANT.
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ANNEXE 1
Machines CE

SOMMAIRE
A, MARQUAGE
Al MACHINES
As " ACCESSOIRES DE LEVAGE ET LEURS COMPOSANTS
A5 COMPOSANTS DE SECURITE
B. NOTICE D'INSTRUCTIONS
B.1.  MACHINES
B2 ACCESSOIRES DE LEVAGE
B COMPOSANBTS DE SECURITE e
C. PREVENTION INTRINSEQUE, DISPOSITIFS DE PROTECTION, PROTECTEURS
CA.  RISQUES D'ORIGINE MECANIQUE
C.41.  STABILITE
€12 RUBTURE EN SERVICE
CaTRESISTANGE T —n
C.14.  CONTROLE DES SOLLICITATIONS
C.1.5.  CHUTES OU PROJECTIONS D'OBJETS
C16. ARETES ET ANGLES VIFS, SURFACES RUGUEUSES
CA17. MACHINES COMBINEES
c1a VARIATIONS DE VITESSE DE ROTATION DES ouTiLg e
ST MACHINES A BOIg T
'©110.  ELEMENTS MOBILES DE TRANSMISSION
¢4t ELEMENTS MOBILES DE TRAVAIL
EATS T BLOCAGE/DEBLOCAGE DES ELEMENTS MOBILES
CAAs UREYOURNEMENT
¢t MOUVEMENTS NON COMMANDES
EAAs T DISPOSITIFS DE REMORQUAGE
Y
C.1.17. RISQUE DE CHUTE
€2  RISQUES DUS A L'ENERGIE ELECTRIQUE

c.2.1

ENERGIE ELECTRIQUE

c.22

ELECTRICITE STATIQUE
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C.3. AUTRES RISQUES
(.3.1. ENERGIES AUTRES QU'ELECTRIQUES

T35 TERREURS DE MONTAGE

C.3.3. TEMPERATURES EXTREMES

C.3.4.  INGENDIE

C.3.5 EXPLOSION
C.3.6, BRUIT
C.3.7.  VIBRATIONS

Cas  RAYONNEMENTS EMIS

39 EQUIPEMENTS LASER

€.3.10. EMISSIONS DE GAZ, LIQUIDES, POUSSIERES, VAPEURS

311 RISQUE DE RESTER PRISONNIER DANS LA MACHINE
C312  MATERIAUX ET PRODUITS
€3.13. RISQUES DUS A LA FOUDRE

D.  CIRGUITS DE COMMANDE ET DE PUISSANCE
E. ECLAIRAGE

F. MANUTENTION

G.

G.1. ERGONOMIE
G.1.1. EXIGENCES GENERALES

G.1.2. CABINE

G.1.3. SIEGES
G.2. ORGANES DE SERVICE
G.2.1. EXIGENCES GENERALES

G.2.2. MISE EN MARCHE HORS FONCTION DEPLACEMENT

623 TARRET NORMAL HORS FONCTION DEPLACEMENT

Goa " ARRET DURGENCE HORS FONCTION DEPLACEMENT
G55 ARRET DES INSTALLATIONS COMPLEXES FORS FONCTION DEPLACEMENT

G26 SELECTEUR DE MODE DE MARCHE
G3.  INDICATIONS
G.31. EXIGENCES GENERALES

632 SIGNALISATION ET INSTRUMENTS DE CONTROLE

G33.  LOGICIELS DE DIALOGUE
G334  DISPOSITIFS DALERTE

635 AVERTISSEMENTS SUR LES RISQUES RESIDUELS
G4 FONCTION DEPLACEMENT
G.41.  MISE EN MARCHE

G.4.2.  ARRET DU DEPLACEMENT

G.43. MACHINES A CONDUCTEUR A PIED

11
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G.5, CONDITIONS D'INTERVENTION

G.51.

INTERVENTIONS DE L'OPERATEUR

<
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G52.

MOYENS D'ACCES

G54,

EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES SPECIAUX

G.5.4.

ENTRETIEN

G.5.5,

SEPARATION DES SOURCES D'ENERGIES

G.5.6.

H. CONCLUSION

NETTOYAGE DES PARTIES INTERIEURES
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PCINT VERIFIE ANNEXE | RESULTAT |

+ Le marquage de la machine doit comporter de maniére tisible &t durable : 1.7.3 & SA

1. Sur toutes les machines
- i& nom et I'adresse du fabricant,
- ie marguage CE,
- lidentification de la machine (type et numeéro de série, année de construction),
- l'indication de I'ufilisation éventuelie de la maching en atmosphére explosibie,
- les indications indispensables a la séourité {vitesse et diamétre des outils....}
- lindication de la masse sur chaque élément manutentionné par moyen de levage
dans le cadre de l'utifisation de la machine {outillage notamment} et sur chague
éguipement inferchangeable.

2. Surles machines possédant une fongtion mobilité 36.2 SO

- {indication de la puissance nominale {en KW},

- ¥indication de la masse {en kg} dans les configurations les plus usueiles,

- Peffort de traction maximal {en N} et effort vertical maximai (en N} au crochet
'attelage.

3. Sur les machines possédant ung fonction levage 4.3.3

- la charge nominale pour les machines qui n'onf{ qu'une valeur possible

- I'abaque ou tableau de charges pour les machines qui ont piusieurs configurations
possibles

- Finterdiction d'élévation de persannes dans le cas ot le support de charges permet
leur accés

4. Sur les machines possédant une fonction élévation ou de déplacement de personnes | 6.5 SO

- le nombre maximai de personnes, la charge maximaie et les conditions d'utilisation
affichés dans I'habitacle.

+ Le marguage doit comporter, de maniére lisible et durable : 1.7.3 50
- V'identification : 814et824
=» du fabricant
=» du matériau (st nécessaire)}
= de la charge maximale d'utilisation
- le marquage CE sur chague accessoire ou composant.

» Sile composant est mis sur ke marché pour &tre installé sur des machines en service cu 9.1 80
d'occasion, les dispositions du point 1.7.3 sont applicables aux composants de sécurité &
Yexception ¢u marguage CE.

SA : SATISFAISANT - SO : SANS OBJET - VO : VOIR OBSERVATION

13
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POINT VERIFIE N ANNEXE | RESULTAT

« Lanolice dinstructions doit exister, Eile doit étre rédigée en frangais sauf, éventuellement, | 1.7.4 SA
la partie maintenance.

« Lanotice d'instructions correspond & la machine livrée.

« Lanolice doit contenir :

1. Pour toutes les machines SA

- le rappel des indications de marquage, a 'exception du numéro de série

- les conditions ¢'utifisation et contre-indications d’emploi

- lindication des postes de travail

- les instructions de mise en service, utifisation, manutention, installation, montage, démontage,
reglage et maintenance avec instructions en matiére de sécurité

- s nécessaire, les instructions d'apprentissage et/ou caractéristigues essentielles des outils
pouvant étre montés sur la machine

- les plans et schemas

- si nécessaire, les conditions d'installation et/ou de montage pour diminuer te bruit et tes
vibrations

- Findication du bruit aérien émis par la maching ainsi que les méthodes et les conditions de
mesurage

- les instructions pour |'utilisation éventuelie en atmosphére explosibie.

2. Pourles machines agro-alimentaires 50
- Iindication des produits et méthodes de nettoyage, de désinfection et de ringage préconisée. | 2.1.h

3. Pourles machines portatives cu guidées a la main
- I'incdication concernant ies vibrations émises aux membres supérieurs ainsi que les méthodes SO
et les conditions de mesurage.

4. Pour les machines possédant une fonction mebitite

- indication des valeurs moyennes de vibraticns auxquelies les opérateurs sont exposés 363 50
(membres supérielrs, corps, pied, séant) ainsi que la méthode et les conditions de
mesurage.

- Les conditions de montage et d'utilisation des équipements interchangeables.

5. Pour les machines pessédant une fonction levage

&- le rappel du tableau des charges, s'il y a lisu 434

- les actions sur les agpuis et sur les sceliements

- les exigences pour les voies de roulement

- la dafinition des lests {s'il y a lieu) et de leurs moyens d'installation

- {a définition du contenu du carnet de suivi de la machine si ce camet n'est pas fourni

- les consells d'utiisation, notamment pour remédier aux insuffisances de la vision directe de la
charge.

- les instructions pour effectuer la vérification de I'aptitude & Femploi (si nécessaire).

6. Pour les machines ulilisables en_atmosphére explositle
- ies indications nécessaires a l'ulilisation. 7.0

Chaque accesscire de levage ou chaque lot commercialement indivisible doit étre
accompagné d'une notice comportant .

- les conditions normales d'ulitisation,

- les instructions pour l'utilisation, te montage et & maintenance,

- les limites ¢'emploi, notamment pour les accesscires gui ne peuvent eviter ung
hute intempestive des charges

. Sile compasant est mis sur le marché pour étre installé sur des machines en service ou 9.1 S50
d'occasion, les dispositions du point 1.7.4 sont applicables aux composants de securité a
l'exgeption des indications relatives aux bruits.

SA : SATISFAISANT - SO : SANS OBJET - VO : VOIR OBSERVATION

14
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3.

2.

Pour toutes les machines

« Lamachine doit &tre installée conformément a ia notice d'instructions
« Lamachine doit 8tre stable dans les conditions prévues d'utilisation.

Si la machine est portative cu guidee & la main

« La machine doif posséder une surface d'appui suffisante {(8'il y a lieu) et des
moyens de préhension et de maintien correctement dimensionnés et positionnés.

Si la machine posséde une fonction mobilité

+ Lors de son déplacement, Ja machine doit rester stable et sa structure ne doit pas
étre apparemment scumise & des efforts excessifs.

Si la machine pesséde une fonction fevage

+« La machine doit rester stable :
B en service
B hors service (transport, montage, démontage)
™ lors de défaillances prévisibles,
M lors des éprauves,

¢ S'it s'aglt d'un chariot de manutention automoteur de levée supéreiure & 1,80 m,
Fessai de stabilité sur plate-forme (ou essai similaire) doit étre pratigué.

« Lamachine, sielle est guidée ou sur voie de roulement, doit &tre munie de
dispositifs évitant le dérailiement

Si la machine posséde une fonction levage de personnes

+ Lamachine doit rester stable :
+ dans les conditions définies par le fabricant,
« lors des aceélérations ou décélérations maximaies autorisées par
réquipemsnt.

Pour foutes les machines

« La machine résiste apparemment bien aux contraintes.

+ les pigces sujeltes & usure et leurs critéres de remplacement sont définis.

« les canalisations et flexibles doivent &tre correcterent choisis, En cas de
rupture, les mouvements brusques, les jefs & haute pression doivent étre
impossibies ou non dangereux.

+ Les mécanismes d'avance doivent étre interverrouillés 2 la rotation ou au
déplacement des outils.

» Les éléments mobiles pour lesquels il subsiste des risques de rupture ou
d'éclatement doivent étre montés ou disposés pour que les fragments solent
retenus.

Si la machine posséde une fonction mobilité
« les éléments tournant & grande vitesse pour tesquels i subsiste un risque de
rupture ou d'éclatement doivent étre montés ou enveloppés de sorte que leurs
fragments soient retenus ou ne puissent étre dirigés ni vers les postes de
conduite, ni vers les autres postes de travail.

ANNEXE |

RESULTAT

1.3.1 SA
2.2 80
34.1.al2 S0
4121 SA
S0
4.1.2.2al 50
6.4.1 S50
6.4.2
1.3.2.1all SA
1.3.2.1 al2 et al3 SA
1.3.2.1 a6 SO
1.3.2. 4 50
1.3.2.1 ai4 50
34.2 510

SA . SATISFAISANT - SO : SANS OBJET - VO : VOIR OBSERVATION
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POINT VERIFIE ANNEXE | RESULT.
1. Sila machine pesséde une fonction levage
» La machine et ses éléments doivent pouvoir résister aux contraintes 4.1.2.3 SA
auxquelles ils sont soumis :
« en et hors service
s dans les conditions d'installation, d'exploitation
« dans toutes les configurations prévues
+« compte tenu des effets atmosphérigues et des efforts exercés par
les personnes
« pendant le transport, le montage et le démontage.
« La machine doit &tre congue et construite pour : SA
»  éviter les défaillances dues 3 la fatigue ou & l'usure
e résister aux épreuves siatigue et dynamique
Les matériaux doivent étre choisis notammeént pour résister a 'abrasion, la
corrosion, les chocs, fa fragilité a froid et ie vieillissement.
« les diametres de poulies, tambours et galets doivent étre compatibles avec [ 4.1.2.4 al1 SA
tes dimensions des cables ou des chaines.
« Les tambours et galets sont congus, construits pour éviter le dégorgement | 4.1.2.4 al2 SA
des cables et des chaines,
« Les cables de levage ne doivent pas comporter d'épissure (sauf aux 4.1.2.4 al3 SA
extremités).
+ Les cables et leurs terminaisons, les chaines doivent avoir un coefficient 41.24a3et4 SA
d'utilisation adéquat. Par défunt, 5 par pour les cables et leurs terminaisons
et 4 pour les chaines.
2. Surla machire posséde une fonction élévation oy de déplacement de personnes
+ les cables et feurs terminaisons, les chaines doivent avoir un coefficient 6.1.2 al1 SO
d'utiisation doubié. Par défaut, 10 pour jes cables et lewrs terminaisons et 8
pour ies chaines. 6.1.2 al2 S0
« La résistance du plancher de I'habitacle doit étre adaptée au nombre
maximai de personnes et a la charge maxi "utifisation
« Les accessoires de levage et leurs composants doivent pouvoir résister aux 811 50
contraintes auxquelles ils sont soumis :
« dans les conditions d'utilisation
« dans toutes les configurations prévues.
« Les accessolres de levage et leurs composants doivent congus et construits pour : S0
« éviter les défaillances dues a la fatigus ou a Fusure
« résister aux épreuves statiques
{ es matériaux doivent étre choisis notamment pour résister & 'abrasion, la corrosion, les
chocs, la fragilité a froid et fe vieillissement.
Le caloul de accessoire prend en compte le coefficient d'éprauve statiqu
1. Sila machine posséde une fonction levage de charges
Si la charge maximaie d'utilisation est au moins égale & 1000 kg cu si e moment de D214 S0
renversement est au meins égal & 40000 Nm, la maschine doit étre équipée de dispositifs
avertissant le conducteur et empéchant les mouverments dangereux en cas de
I - de surcharge des machines :
a) soit par dépassement des charges maximales & d'utilisation
b}y soit par dépassement des mements dus & ces charges.
Il - de dépassement des moments tendant au renversement, notamment en
raison de la charge levée.
2. Suria machine posséde une fonction d'élévation ou de déplacement de personnes
Sauf si la docomentation technique apporte 1a démonstration que les risques de D213 50

surcharge ou de renversement n'‘exisient pas, guelle que soit la charge, la machine doit
étre équipée de dispositifs avertissant ie conducteur et empéchant les mouvements
dangereux en cas de .

| - de surcharge des machines :
a) soit par dépassement des charges maximales
b} soit par dépassement des momenis dus & ces

I - de dépassement des moments tendant au renversement, notamment en

raison de la charge levée.

a d'utilisation
charges.

SA : SATISFAISANT - SO : SANS OBJET - VO : VOIR OBSERVATION
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POINT VERIFIE . ANNEXE | RESULT.

1. Pour toutes les machines SA
» Le setrage des piéces et des outils est efficace. 1.3.3
+ Les projections {copeaux, fragments, déchets) doivent étre retenues ou, en cas 132 1aldet3 4.2

d'impossibilité, doivent étre dirigées pour n'atteindre ni les postes de conduite, ni les
autres postes de travail.
. Silamachine posséde une fonction mobilité
« Lamachine, si ses dimensians le permettent, doit 8tre munie de points d'ancrage 3.4.4 SO
pour recevoir une structure de protection s'il y a risque de chute d'cbiets ou de
matériaux sur le conducteur ou les opérateurs portés.

1. Pour fouies les machines

« Lamachine ne doit pas présenter d'éléments susceptibles de blesser, 134 SA
2. Pour les machines agro-alimentaires )

Toutes les surfaces ainsi que leur raccordement doivent &tre lisses, elles ne doivent 2.1.b SO
posséder ni rugasité ni anfractuosité pouvant abriter des matiéres organiques.

Les assemblages doivent &tre congus de maniére & réduire le plus possibie les saillies, 21¢

ies rebords et les recoins, lis doivent, dans la mesure du possible, &tre réalisés par
soudure ou par collage continu.

+ Chaque élément peut étre utilisé sans gue lés-autres engendrent un risgue (protection | 1.3.5 SO
de chague élément ou mise en marche et armét individuels).

« La machine doit étre congue pour que le choix ef e réglage des {rstesééé' sdtent s0rs 1.3.6 50
et fiables.

s Lorsgue la pidce a usiner est tenue a la main sur une table, cette 1able doit assurer 23a SO
une stabili{é suffisante.

« Lamachine doit &tre congue et éguipée pour éviter les risques de rejets des pieces de | 2.3.b 50
bois au pour gu'un rejet ne provogque pas de risques.

« La machine doit &tre squipée de freins automatigues arrétant I'outil dans un temps 23.c SC
suffisamment court forsqu'll y a risque de contact pendant qu'l ralentit.

«  Lorsque routil est intégré & la machine (non automatisée), la conception des pote- | %34 SO
oudils doit éliminer ou limiter les risques d'accidents (section circilaire par exemple) et

ait étrg 'm'

» La protection confre les risques Jiés aux éléments mobiles de iransmission doit étre 13741 SA
assurée soit intrinséquement, soit par des protecteurs,

«  Siles interventions sont fréquentss, les protecteurs sont mobiles. 1.38A

1. Tous les protecteurs 1.4.1

+ doivent: SA

- &tre robustes,
- sont situés a distance suffisante de la zone dangereuse,
- permetient ies interventions de réglage et d'entretien en limitant Yaccés au
secteur concemé et, si possible, sans démontage du protecteur.

« ne doivent pas SA
- occasionner de risques suppiémentaires,
- étre facilement escamotables ou neutralisables,
- limiter exagérément f'observation du cycle.

2. Les protecteurs fixes 1.4.21
* doivent : SA

- &tre solidement maintenus en place par systéme nécessitant Yemploi d'outils
pour teur ouveriure,

« e doivent pas : SA
- dans fa mesure du possible, rester en place en Fabsence de Jeurs moyens de
fixation.

SA : SATISFAISANT - SO : SANS OBJET - VO : VOIR OBSERVATION
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POINT VERIFIE

ANNEXE |

RESULT.

. Les protecteurs mobiles
»  doivent
- Rester, dans la mesure du possible, solidaires de la machine lorsquils sont
ouverts,
- Etre équipés d’un dispositif de verrouiliage déclenchant I'arrét lors de
rouverture et interdisant la mise en marche tant que le protecteur n'est pas
fermé.

1.4.2.2.A

SO

e Les protecteurs mobiles empéchant 'accés aux éléments mobiles dans ie
compartiment des moteurs & combustion interne sont asservis ou doivent étre
ouverts 2 I'aide d'une clé ou d'un outil ou par cemmande depuis le poste de conduite
situé dans une cabine close et & aceés verrouillable.

céité de la machine autometrice ou du tracteur.

« L'arbre récepteur de la machine tractée est protégé par un carter de protection fixé
sur celle-ci

« Le limiteur de couple ou la roue libre, s'tis existent, sont sur la machine réceptrice ;
le sens de montage est indiqué sur l'arbre.

+ 1a machine tractée pesséde un systéme d'accrochage de Farbre de transmission
qui, aprés dételage, évite gue 'arbre ou sa protection ne touche le sof ou un élément
de la machine,

e Les éléments extérieurs de la protection de I'arbre de transmission est
suffisamment recouvrant.

«  Silaccés au poste de travail est & proximité, les dispositifs de protection ne doivent

as poOUVOIr servir de marchepied a moins qu'ils ne soient congus a cet effet.

« La protection contre les risques [iés aux éléments.niobiles de travail est assurgée soit
intrinséquement, s¢it pas des protecteurs et/ou dispositifs de protection.

« L'inaccessibilité totale aux &éments mobliss concourant au fravail est assurée pour
les machines ne nécessitant pas lintervention de opérateur pendant leur
fonctionnement.

« Linaccessibilité partielle est obtenue pour les machines nécessitant Fintervention
de Pepérateur pendant le fonctionnement.

1. Tous les protecteurs :

+ doivent:
- éfre robustes,
- permetire les interventions de réglage et d'entretien en limitant l'accés au
secteur concerné et, si possible, sans démontage du protecteur.
- atre situés a distance suffisante de la zone dangereuse,

+« nedoivent pas :
- aecasionner pas de risques supplémentaires,
- étre facilement escamotables ou neutralisabies,
- limiter exagérément I'observation du cycle.

2. Les protecteurs fixes :

« doivent:
. atre solidement maintenus en place par systéme nécessitant femptoi d'outils
pour leur ouveriure,

« ne doivent pas :
_dans la mesure du possible, rester en place en Fabsence de leurs moyens de
fixation.

3. Les protecteurs mobhiles :

» doivent :

- &tre congus et raccordés au systeme de commande de fagon & .
_ interdire la mise en mouvement des éléments mobiles tant qu'ils sont
accessibles,
- interdire l'atteinte des éléments mobiles en mouvement,
- ¢e que leur réglage nécessite l'emploi d'un outil, d'une clef ou d'un dispositif
égquivalent,
- empécher la mise en marche ou provoquer l'aimét des éiéments mobiles en
cas d'absence ou de défaillance d'un de leurs organes,
- assurer une protection par obstacle en cas de fisque de projection,

La prise de force est protégée par un écran fixe ou tout autre dispositif équivalent du

1348

34.7

11374

1.3.8Ball

1.3.8.Bal2

1.4.1

1.4.21

14228
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4. Les dispositifs de protection 1.4.3 S0
« doivent:
- étre congus et raccordés au systéme de commande de fagon a:
- interdire la mise en mouvement des éléments mobiles tant qu'ils sont
accessibles,
- interdire l'atteinte des éléments mbiles en mouvement,
- ce gue leur réglage nécessite 'emploi d'un outil, clef ou dispositif équivalent,
- empécher la mise en marche cu provoguer I'arrét des éléments mobiles en
cas d'absence ou de défaillance d'un de leurs crganes.
1. Tous les protecteurs : SO
s doivent:
- éire robustes,
- parmetire les interventions de régiage et d'entretien en timitant l'accés au
secteur concerné et, si possible, sans demontage du protecteur.
- étre situés & distance suffisante de la zone dangereuse,
» nedoivenipas:
- pccasionner de risque supplémentaire,
- étre facilement escamotables ou neutralisables,
- limiter exagérément I'observation du cycle.
2. Les protecteurs fixes : S0
« doivent:
- &tre solidement maintenus en place par systéme nécessitant 'empiloi d'outils
pour leur ouverture,
+ nedeiventpas:
- dans fa mesure du possible, rester en place en l'absence de leurs moyens de
fixation.
3. Les protecteurs réglables :
s  doivent:
- pouvoir &tre réglés manuetlement ou automatiguement, de maniére aisée et 1.4.2.3 50
sans outil,
- réduire le plus possibie le risque de projection, 1423 50
- limiter 'accés aux parties des étéments mobiles strictement nécessaires au 1.3.8.B al 2b)
travail
« Des dispositions sont prises pour éviter les blocages. 1.3.7.0H SA
« Dans le cas ol ie risque de blocage subsiste ; SA
- des moyens de protection ou outils spécifiques ant été fournis avec la machine
pour permettre te déblocage sans risgue,
- des indications sont mentionnées dans ia hotice et, éventuellement, sur ia
machine.
« Une machine automotrice avec conductetr ou opérateurs portés doit 8tre munie de 3.4.3 S0
points d'ancrage pour recevoir une structure de protection s'il v a risque de
retournement.
« Une struciure de protection ¢ontre le retournement doit étre en place (engins de
terrassement de puissance supérieure & 15 KW et qui font 'objet de cette obligation).
La dgérive éveniuelle non commandée d'un élément armété ne doit pas créer pas de 3.4.1al 50
i I xposées
« Les dispositifs de remorquage ou d'attelage doivent permettre un attelage et un 346 50

dételage aisés et sirs et empécher le dételage accidentel.
La surface d'appui du support du timon doit étré adaptee a la charge et au sol.
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+ Toute machine commandée & distance doit &tre equipée de moyens protégeant les 3.6.1 al3 80
personnes exposées pendant ses évolutions ou de moyens de signalisation.
+« Toute machine a conducteur porté, effectuant des mouvements d'avance et de recul 3.6.1al3 30

sans visibilité du conducteur vers I'arriere, doit étre équipée de moyens protégeant fes
personnes exposées pendant ses évolutions ou de moyens de signalisation.
« Le conducteur ou ies opérateurs embarqués ne doivent pas pouvoir, du poste de 3.21al3 SO
duite, entrer inopinément en contact avec Jes rouas ou las échelles

1. Pour toutes les machines

+ Les machines doivent étre congus ou construites pour éviter que les opérateurs 1.5.15 50
glissent, chutent ou trébuchent.
2. Sila machine qui posséde une fonction d’élévation ou de déplacement de 50
personnes :
+ Le sens d’ouverture des trappes ou portillons doit s'opposer au risque de chute. 6.3.1 S0
« Linclinaison maximaie du plancher ne doit pas créer un risque de chute des 6.3.2 a1
occupants.

riticé 6.3.2 al2 80

L'équipement électrigue de la maching est réalisé de maniére a prévenir ou permettre
de prévenir tous les risques d'origine électrigy

L& machine évite ou restreint 'apparition de charges électrostatiques dangereuses ou | 1.3.2 S0

est munie des moyens permettant de la écouler.
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« La machine est réalisée de maniére a prévenir tous les risques pouvant provenir
d'énergies autres que I'electricité, telle gue
- énergie hydrauligue
- énergie pneumatique
- énergie thermigue.

» les pigces soni congues pour rendre impossible les erreurs dangereuses lors du
montage ou du remontage.

« Adéfaut, des indications figurent sur les piéces ou sur ies carters (notamment pour
les indications du sens du mouvement) avec, si nécessaire, des indications dans la
netice diinstructions.

» ies canalisations, y compris électriques, sont congues pour rendre impossible les
erreurs dangereuseas de branchement ou, a défaut, des indications figurent sur les

canatisations ou piéces de raccordement

« iamachine ne présenie pas de risques de blessure par contact ou & distance ou
ncore par projection de matié au froid

+ La machine est congue pour éviter tout risque d'incendie ou de surchauffe provogueé
par la machine efle-méme, ou par les gaz, liguides, poussiéres, vapeurs et autres
substances produites ou utilisées.

+ Sides risqgues subsisient lors de lutitisation et si ses dimensions le permettent, la
machine doit &tre munie de systéme d'extinction intégrés ou doit permettre la mise en
place d'extinctewrs facitement accessibles,

« Les matériaux constituant la cabine et son aménagement doivent étre difficilement
inflammables.

» La machine est congue pour éviter tout risque d'explosion provogué par la machine
elte-méme, ou par les gaz, liquides, poussiéres, vapeurs et autres substances
uites itisd

» Lamachine est congue et construite pour réduire au niveau le plus bas possible les
risques résultant du bruit émis, notamment par réduction du bruit & la source.

« Lamachine est congue et construite pour réduire au niveau le plus bas pessible les
risques résultant des vibrations produites, notamment par réduction des vibrations & la

+ Les rayonnements émis sont limités & ce qui est nécessaire au foncticnnement de la
machine et les effets ne sont pas dangereux pour les personnes exposées.

+ La machine doit permettre d'éviter tout rayonnemnent laser involontaire,

« Des dispositifs de protection préservent ia santé des opérateurs vis & vis des
rayannements utiles, réfléchis, diffusés ou secondaires,

» Les équipements opliques préviennent tout risque pour la santé lors du réglage ou de
l'observation d'éguipements laser.

ANNEXE |
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+ La machine prévient tout risque du aux gaz, liguides, vapeurs et auires déchets gu'elle | 1.5.13 alt S0
produit.

¢ Siunrisque existe, {autre gue celui ié & la pulvérisation de produits), la machine doit | 1.5.13 al2 30
étre équipée pour permetire le captage ou l'aspiration ou dolt comporter d'autres et3.5.3

moyens d'une efficacité équivalente, tel au'abatiage par pulvérisation d'eau.

» Les dispositifs doivent étre situés le plus prés possible du point d'émission si ta
machine n'est pas close en marche.

« La conception et la disposition du poste de conduite doivent éviter tout risque pour fa | 3-2-12al4 50
santé du aux gaz d'échappement ou au manque d’oxygéne.

+ La machine doit étre congue, construite ou équipée de moyens permettant a une 5.14 {0
personne de ne pas rester enfermée, ou de demander de l'aide lorsqu’elle est

Sur toutes les machines SA

« Les matériaux utilisés pour la construction de ia machine et les produits employés ou
créés lors de Vutiisation ne doivent pas créer de risgues pour la santé ou ia sécurité.

» La machine doit étre congue et constiuite pour pouvoir élre utilisée sans risque lors de
l'utilisation de fiuides (remplissage, récupération, évacuation).

. Pour les machines agro-alimentaires 50

» Les liguides provenant des denrées alimentaires ainsi que les produits de nettoyage,
de désinfection et de ringage doivent pouvoir s'écouter vers Pexiérieur de la machine
sans rencontrer d'obstacles, éventuellement dans une position de nettoyage.

+ La machine doit &ire congue et construite pour éviter toute infiltration de liquide, toute
accumulation de matiéres organiques cu pénétration d'étres vivants, notamment
d'insectes, dans des zones non nettoyables,

« Pour une machine non montée sur pieds ou sur roulette, mise en place d'un point
étanche entre la machine et son socte, utilisation d'assemblages étanches, etfc...

« La machine doit &ire congue et construite pour que des produits auxiliaires, tels que
les tubrifianis, ne puissent entrer en contact avec les denrées alimentaires. Si
necessaire, la machine doit étre congue et construite pour permettre de s'assurer que
cette régle est respeciée en permanence,

3. Surles machines possédant une fonction mobilité S0

+ ['emplacement et l'installation de la batterie d'accumulateurs :

- réduisent au maximum les projections d'électrolyte sur les opérateurs,
- évitent Faccumulation de vapeurs aux emplacements occupés par les

50

Si possibilité d'étre soumise a la fou re.pae/n ant son utilisation :
La machine doit éire équipée de manigre 4 écouler vers le sol les charges
électriques résultantes.

1. Pour touies les machines 1.2.1 SO
* Les systémes de commande et de puissance doivent étre sirs et fiables pour éviter

toute situation dangereuse. 124

A cet effet,

1) les systémes de commande doivent :
- &tre adaptés {résistent) aux contraintes de service et aux influences extérieurs,
- dviter Yapparition de situation dangereuse en cas d'erreur de fogique dans les

manoeuvres,
- éviter un dysfonctionnement dii aux perturbations conduites ou rayonnées. {£.511)
2) L'interruption, le rétablissement, ia variation de l'alimentation en energie cu 1.2.1.H
une défaillance cu encore une détérioration du circuit de commande ne {(1.2.6et1.2.7}

doivent pas provoguer de situations dangereuses et notamment :
- ni mise en marche intempestive
- ni impossibilité d'arrét
- ni chute ou éjection de piéces ou éléments mobies
- ni neutralisation des disposilifs de protection.
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3} Llinterruption, le rétablissement, ia variation de I'alimentation en énergie ou
une défaillance ou encore une détérioration du circuit de commande ne
doivent pas provoquer de situations dangereuses et notamment :

ni mise en marche infempestive,

ni impossibilite d'arrét,

ni chute ou éjection de piéces ou éléments mobiles,

ni neytralisation des dispositifs de protection.

2. Silamachine possede une fonction mobilité

Une défaillance de l'alimentation de la direction assistée ne doit pas empécher de diriger
la machine pour 'arréter.

3. Silamachine posséde une fonction élévation ou déplacement de personnes
La machine doit étre congue, consiruites ou équipées pour éviter tout excés de

vitesse de 'habitacle.

+ Lamachine doit posséder un éclairage incorporé st 'éclairement des zones de travait
procuré par un éclairage ambiant normal n'est pas suffisant.
+ Ll'éclairage incorporé ne doit provoguer :
- ni zone d'ombre génanie,
- ni éblouissement génant,
- ni effet stroboscopique dangereux.
« La machine peut recevair, si nacessaire, des dispositifs d'éclairage appropriés pour
linspection des organes intérieyrs, des zones de réglage st de maintenance.

+ Dans le cas d'une manutention non manuelle, Ia machine et ses éléments sont :
- s0it munis d'accessoires de préhension,
- s0it congus pour recevoir de tels accessoires,
- soit de formes permettant d'adapter facilement les moyens de levage
NOFMAaUX.

« Dans le cas d'une manutention manuelle, 1a machine et ses giéments sont -
- soit facilement déplacabies
- soit équipés de moyens de préhension tel

1. Surtoutes les machines

« Lamachine est congue pour &tre utilisable sans géne, fatigue ou contraintes
psychiques excessives, y compris en cas d'utilisation nécessaires ou prévisible
d'équipements de protection individuelle,

. Sur les machines possédant une fonction mobilité et/ou une fonction levage

» Chacun des postes de conduites de la machine posséde {ous les organes de service
nécessaires. L'utilisation de I'un d'eux rend impaossible F'usage des autres. Les
dispositifs ¢'arrét d'urgence peuvent toutefois étre actionnés.

s Lazone d'évolution normale de la machine est visible depuis le poste de conduite,
directement ou par des disposttifs appropriés qui remédient a linsuffisance de la
vision directe.

+ Siles dimensions de la machine le permetient, ie poste de travail est congu pour
pouveir tre équipée d'une cabine,

«  Silenvironnement d'utilisation est dangereux, le posie de conduite est équipé d'une
cabine adéquate.

« Lamachine doit comporter des places pour les opérateurs (autres que le conducteur)
gui, habituellement ou occasionnelternent, sont transporiés ou travaillent sur la
machina. Ces emplacements sont équipés de sigges (lorsque les conditions de travail
le permettent).

« Les emplacements destinés aux opérateurs {autres que le conducteur) sont protégés
contre les risques ayant justifié la protection du poste de conduite par cabine.

72111
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Sur lss machines possédant une fonction mobilité et/ou une fonction levage

La cahine de la machine doit assurer au conducteur de bonnes conditions de travail et
le protége contre les risques pouvant résulter notamment

= d'un chauffage ou d'une aération inadéquats

= 'une visibilité insuffisante

= d'un excés de bruit

= de vibrations

=» de chutes d'objets

=> de pénétration d’objets

= de retournement.
Lin emplacemant doit permettre le rangement des instructions nécessaires au
conducieur ou aux opérateurs.
t.a sortie doit permettre une évacuation rapide. Une issue de secours est prévue dans
une direction différente de la sortie normaie.

[

Sur les machines possédant une fonction mobilité et/ou une fonction levage
Le siége du conducteur doi ;
=> étre stable et ergonomique
=» réduire & un niveau raisonnable ies vibrations transmises au conducteur
= posséder des ancrages résistants, notamment en cas de retournement,
La structure supportant le siége, en I'absence de plancher, deit &tre éguipée de
rapose-pieds antidérapants.
Sur les machines possédant une fonction mobilité
Le siége du conducteur doit :
= Btre équipg d'une ceinture de sécurité ou d'un dispositif équivalent (maching

& d’ fructure de protection contre le refournement

Sur toutes les machines
Les organes de service sont
- clairement visibles et identifiables,
- placés pour permettre une manoesuvre siive, rapide, sans équivogue,
- congus de facon que leur mouvement soit cohérent avec 'effet commande,
- disposés hors des zones dangereuses,
- situés de fagon 4 étre utilisés sans risque,
- CONGUS ou protégés pour éviter les manoeuvres non intentionnelles
dangereuses,
- robustes,
- congus et/ou disposés ergonomiguement (implantafion, courses, efforts
résistants) et adaptés au port d'équipements de protection individuelle,
Dans le cas o un méme organe de service permet plusieurs actions différentes,
Paction commandée est affichée en clair et, si nécessaire, fait l'objet d'une
confirmation.
Si la machine possede une fonction mobilité
Tous les organes de service nécessaires au fonctionnement de Ja machine sont
accessibles au conducteur.
Les pendules :
- sont actionnables par le conducteur sans risque de confusion,
- présentent une surface antidérapante,
- sont facilement pettoyables.
L.es machines a roues sont munies d'une direction réduisant la force des mouvements
brusques du volant ou du levier de direction résultant de chocs sur les roues
directrices.
L'organe de service ulilisé pour le blocage du différentiel permet son déblocage
lorsque la machine se déplace.
. 8i la machine posséde une fonction mobilité et ou une fonction levage
Les organes de service dent Faction commande des mouvements dangereux
reviennent automatiquement en position neutre, sauf ceux a positions

prédéterminées.
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mesure ol ceux-ci réduisent les risques résiduels inhérents a 'arrét normal.

« Danscecas:
- les organes de service sont clairement visibles, identifiables, et rapidement
accessibles,
- 'arrét est obtenu dans le temps le plus réduit possible, sans créer de risque
supplémentaire, avec décienchemaent éventuel d'actions de sauvegarde,
- l'organe de service reste bloqué aprés action et 'ordre d'arrét intervient avant

e blocage. Le débloca j

Les dispositifs d'arrét des machines et dléments de machines congus pour travailler
associés arrdtent la machine mais aussi tous les équipements en amont ou en aval si
leur maintien en marche peut constituer un dangér

« Le mode de marche sélectionné est prioritaire sur tous les autres systémes de
commande, & 'exception de la commande d'arrét d'urgence.
« Dans le cas ou les modes de commande ou de foncticnnement présentent des
niveaux de sécurité différents ;
- le sélecteur est verrouillable dans chaque position (par exemple par olé, code
d'accés...}
- chague position du sélecteur ne correspond qu'a un seul mode.
« dans le cas ol Ja machine fonctionne avec des dispositifs de proiection neutralisés, le
sélecteur :
- exclut le mode automatique,
- n'autorise la commande des mouvements que par action maintenue dans des
conditions limitant le danger (vitesse ou effort réduits, marche par a-coup...) en
évitant 'enchainement dangereux de séquences,
- interdit tout mouvement dangereux consécutif & une action méme volontaire
sur les capteurs internes.
En outre, au poste de réglage, l'opérateur a la maitrise du fonctionnement des giéments

sur lesquels il agit,

1.25

S0

S0
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4. §i la machine posséde une fonction élévation ou déplacement de personnes
» L’habitacie doit disposer des organes de service « montée », « descente » et le cas 6.2.1 S0
echéant de ceux nécessaires au déplacement.
¢« lLes organes de service situés dans I'habitacle sont prioritaires sur tous les autres
organes de service commandant les mémes mouvements & 'exception des arréts
d’'urgence.
+ les organes de service sont & action maintenue sauf pour la machine qui dessert des
niveaux définis,
* Sila machine est déplagable avec I'hahitacle en une position autre gue la position de {1 6.2.2 50
repos, [habitacle posséde des moyens permettant d'éviter les risques engendrés par
le déplacement.
« Lamise en marche, la remise en marche aprés arrét, la commande d'une modification | 1.2.3 50
importante des conditions de fonctionnement ne dolvent pouvoir s'effectuer que par
une action volontaire sur les organes de service prévus a cet effet, sauf absence de
risques.
+ Sl existe plusieurs organes de mise en marche ét que, de ce fait, das disposififs
(validation, sélecteurs...) ne rendent opérant gu'un seul organe 2 la fois.
+ Aprés arrét, ia remise en marche en fonctionnement gutomatique d'une installation
automatisée est facile
« Lamachine est munie _ 1.2.4.4 SO
- d'un organe de service qui permet l'arrét général dans des conditions sires,
- & chaque poste de travail, d'un organe de service qui permet de commander
Farrét de tout ou partie des &léments mobiles,
« Tout ordre d'arrét est pricritaire par rapport aux ordres de marche.
+ Aprés arrét de la machine ou de ses éléments dangereux, l'alimentation en énergie
des actionneurs est interrompue.
« Chaque machine est munie d'un ou plusleurs dispositifs d’arrét d'urgence dans la 1.2.4.1 s0
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Les dispositifs de signalisation, d'alerte et les avertissements sur fes risgues résiduels
sont faciles a percevoir et sans ambiguite.

La machine est munie des dispositifs et indications nécéssaires a un fonctionnement
s(e, perceptibles depuis le poste de commande.

L'opérateur peut s'assurer de I'absence de pefsonnes exposées depuis le poste de
commande principal.

A défaut, la mise en marche est précédée d'un signal d'avertissernent {sonore ou
visuel) et les persannes exposées peuvent s'cpposer rapidement au démarrage.

Les logiciels de dialogue entre Popérateur ef ie systeme de conimande ou de controle
sont concus de facon conviviale, ; .

La permanence de leur efficacité est vérifiable par foperateur,

Si ia machine fonctionne sans surveiliance, elle est équipée d'un avertisseur sonore
ou lumineux qui alerte en cas de dysfonctionnement dangereux.

Sur les machines possédant une fonction mobilité

La machine (& conducteur porté) est munie .
- d'un avertisseur sonore
- d'une signalisation lumineuse adaptée aux conditions d'utiisation (feux de
stop, de recul, gyrophare...)
La machine (commandée 2 distance) est équipée de moyens signalant ses évolutions
aux personnes exposées ou de moyens de protection,
L.a machine (& conducteur porté), effectuant des mouvements d'avance et de recut
sans visibilité du conducteur vers I'anigre, est équipée de moyeans signatant ses
évoluiions aux personnes exposées ou de moyens de protection

La machine est munie d'avertissements relatifs aux risqués résiduels ou aux risques
potentiels non évidents. _

Les avertisserments sont, soit rédigés en frangais, solt des pictogrammes.

tine mscnption lisible & une distance suffisante rappelle linterdiction d'approcher vers

\utions ou celles de ses outils présentent un risque

La machine {automotrice & conducteur porté) est équipée d’un dispositif décourageant

la mise en marche du moteur par des personnes non autorisées (clef ou code
d'accés).
Le déplacement de la machine (automotrice & conducteur porté) ne s'effectue que si
le conducteur est & son poste.
La machine ne se déplace pas lors de ia mise en marche du moteur.
Pour permettre un dépiacement sir de Ja machine, celie-ci posséde des moyens
permettant & Yopérateur de s'assurer, avant le déplacement, que :
- les éléments dépassant son gabarit normat (stabilisateurs, fieche....)
- les éléments devant occuper une position définie
sont dans une position appropriée, verrouillée si nécessaire et asservie si cela est
techniguement et économiguement réalisable.

ANNEXE {

1.2.2 5} alt

1.22b)zlZetalld

1128

1.7.1 a2
1.7.1 a3

1.7.2 alt

1.7.2 al2
3.6.1alb

3.3.2 a) al1

3.3.2a) a2

332a)al3
332a)aldaal6
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La machine (automoirice) ou la remorgque peut étre ralentie, andtée, freinée,
immobilisée dans toutes les conditions prévues {charges, vitesse, état du sol,
déclivité...,) correspondant a des situations normalement renconirées.

La machine (automotrice) peut étre ralentie et arrétée par un circuit principal
commandé par le conducteur. Si nécessaire, en cas de défaillance du dispositif
principal ou en 'absence d'énergie actionnant ce dispositif, la machine est équipée
d'un dispositif de secours.

31 nécessaire, la machine ast équipée d'un dispositif de staticnnement qui peut éire
cenfondu avec un dispositif principal ou de secours 2 action mécanique.

La machine commandée & distance s’arrdéte automatiquement si le conducteur en a
0

La machine {automotrice) ne se déplace que par une action maintenue de fopérateur
sur un organe de service. La mise en marche du moteur ne provogue pas de
déplacement,
La machine est congue pour réduire le pius possible les risques dus a un
déplacement inopiné (écrasement, blessures par outils rotatifs...).
La vitesse de déplacement est compatible avec celle du conducteur,
Si la machine est équipée d'un outil rotatif, 'outil ne peut &tre actionné quand la
marche arriére est encienchée sauf si le déplacement de la machine résulte du
mouvement de I'cutil. Dans ce dernier cas, la vitesse en marche arriére ne présente

pas de danger

La machine est congue pout limiter les causes dinfervention des opérateurs.
Toute intervention nécessaire paut éire effectude faciiemant en sécurilé

Des moyens d'accés sont prévus pour atteindre, en sécurité, tous les emplacements
utiles pour les opérations de proeduction, de réglage et de maintenance. La machine
dispose de moyens d'appui et de maintien ulilisables instinctivement par les
opérateurs.

Les risques de chutes depuis les parties ol les opérateurs sont amenés & se déplacer
sont évités.

L.a machine est livrée avec tous les équipements et accessoires spéciaux essentiels
our 5on réglage, son entretien et son utilisation sans risque

Les points de réglage, de graissage et d'entretien sont situés hors des zones
dangereuses,

Les opérations de réglage, de mainfenance, de réparation, de nettoyage et d'entretien
sont prévues pour étre effectuées machine a l'arét,

ANNEXE | RESULT.
3.33al 80
3.33al2 S0
3.3.3al3 80
3.3.3 a4 S0
3.3.4 alt S0
3.3.4ai2 S0
3.3.4 a3 SO
3.3.4 a4 S0

1.6.4

16.2et3.45et42.3

1.6.2

1121

1.6.1

SA

50

50

SO

SA

SA

Si une au moins des conditions précédentes ne peut, pour des raisons techniques,
étre satisfaite, ces opérations sont effectudes sans risque.

Les machines automatisées, ot d'auvtres machines si fanalyse des risques montre
que cela est nécessaire, sont équipées d'un dispositif de connexion qui permet un
raccordemnent a un éguipement de diagnostic de pannas.

Les éléements des machines automatisées qui doivent étre remplacés frequemment
(changement de fabrication, usure, incident...) sont faciles a démonter et remonter en
séourité, en utilisant les moyens techniques et les modes opératoires définis dans ia
notice.

50

5C

50

SA : SATISFAISANT - SO : SANS OBJET - VO : VOIR OBSERVATION
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+ La machine est munie de dispositifs permettant de fisoler de chacune de ses sources | 1.6.3 S0
d'alimentation en énergie.
Pour les machines éguipées d'une batierie d’accumulateurs, un dispositif de déconnexion
facitement accessible est en place.
o Les dispositifs de séparation sont 80
- clairement identifiés
- verrouillables si leur reconnexion est dangereuse ou si ['opérateur ne peut
visualiser en permanence la séparation (une fiche de courant repond a cefte
derniére obligation).
Aprés séparation, 'énergie résiduelle cu stockée peut étre dissipée sans risgue. 50
Des mesures compensatoires sont mises en oeuvre dans le cas ol certains circuits
ne sont pas séparés (maintien de piéces, sauvegarde d'informations, éclairage de
Hies intéri

. Pour toutes les machines 1.6.5 S0
» Les parties intérieures de ia machine ayant contenu des produits dangereux sont
conglies de sorte gue :
- elies peuvent étre nettoyées sans y pénétrer,
- le dégorgement peut étre fait de l'extérieur,
- a défaut, s'il est impératif de pénétrer dans ces parties, le netfoyage peut étre
effectué dans les meilleures conditions possibles de sécurité.
2. Pour les machines agro-alimentaires
La machine doit &tre congue et construite de manigre a ce que les matériaux quifa 2.1 a S0
constituent, en contact ou pouvant étre mis en contact avec les denrées alimentaires,
puissent étre nettoyés avant chague utilisation.

Toutes les surfaces en contact avec les denrées alimentaires doivent pouvoir étre 21d 50
facilement nettoyées et désinfectées, éventuellement aprés enlévement de parties

facilement démontables. Les surfaces inférieures doivent étre raccordées par des congés
d ffisant itre U t plet

+ La machine est apte a étre utilisée, réglée, entrétenue dans les conditions prévues 1.12a)et1.1.20) SA
par la notice avec un niveau de seécurité suffisant.

SA : SATISFAISANT - 8O : SANS OBJET - VO : VOIR OBSERVATION
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EPREUVES DE L'APPAREIL

IDENTIFICATION DE L'APPAREIL

Elevateur ALT 290

-'MOT!F:DES-_-EPREUVES

Vérification de I'aptitude & I'emploi
Application de l'arrété du 18 décembre 1992

“TABLEAU DES CHARGES

Configuration de l'appareil Charge (kg)

Hauteur maxi 60
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COEFFICIENTS D'EPREUVES

L'appareil étant "CE" et mu a la main a défaut d'indication particuliére dans la notice
d'instructions du constructeur, ils ont été pris égaux a :

- 1,50 pour l'épreuve statique,
- 1,10 pour I'épreuve dynamique.

EPREUVE STATIQUE

Charge(s) appliquée(s) : 90 kg Durée de I'épreuve : 1 heure

Constitution de la charge : Geuzes de 20 et support de 10 kg

Mise en place de la charge d'épreuve par : Manuellement

Fleches mesurées : Néant

Glissement des freins : 0 mm

Reésultat de I'épreuve statique : Satisfaisant

EPREUVE DYNAMIQUE

Charges d'épreuve : 66 kg

Mouvements effectués : Tous mouvements combinés de levage dans les limites
autorisées par le tableau des charges et 'encombrement de la charge d'essai.

Stabilité de l'appareil . Absence de perte de stabilité de 'appareil lors d'un arrét brusque
pour les différents mouvements.

Maitrise de la charge : Absence de dérive de la charge lors d'un arrét brusque ou une
coupure d’'énergie.

Résultat de I'épreuve dynamique : Satisfaisant

RESULTAT DE L'ENSEMBLE DES EPREUVES

Les épreuves statique et dynamigue ont éte effectuées pour :

- La capacité nominale de I'appareil indiqué au tableau des charges, soit 60 kg sont
satisfaisantes.
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