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500

500

Pour passage 
élingue de sécurité

BARRE T TCA TCD TF
Barre fixe 

Charge maximale utile : 100kg
dans l’axe de membrure centrale de départ

Barre T avec collier (compris) Barre T avec double collier (non compris) Barre T seule

BARREH HCA BARRE T
Téléscopique de 1m à 1,50 m

Barre HCA  
avec collier (compris)

HB

Barre HB
Barre téléscopique réglable de 1m à 1,50m 

Charge maximale utile : 100kg
dans l’axe de membrure centrale de départ

ACCESSOIRES
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ACCESSOIRES

HTX HTZ
Barre Totem pour structure TRI 290 (finition alu brut) Barre Totem pour structure CARRéE 290 (finition alu brut)

Lg 1 m 

Charge 100 kg
Lg 1 m 

Charge 100 kg

HTXZ 1000
Barre Totem pour SX/SZ 290 (finition époxy gris alu)

ø 1000 mm • Charge 100 kg • Livrée avec MZE 290
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SP LCD
Pour écran LED/LCD, hauteur réglable de 0,20 m à 1,85 m (centre de la plaque d’accroche). Pied ajustable sous l’embase.

Poids de l’ensemble : 39 kg

VESA 200 VESA 300 VESA 400
Tôle VESA pour moniteur Tôle VESA pour moniteur Tôle VESA pour moniteur

<

Acier Finition époxy noir anti reflet Acier Finition époxy noir anti reflet Acier Finition époxy noir anti reflet

L’ensemble comprend :
• �1 embase acier  

+ 4 patins stabilisateurs
• 1 embase Vesa avec 2 colliers
• 1 tube ø 350 mm
• 3 tubes ø 550 mm
• l’ensemble époxy noir anti reflet

ACCESSOIRES

ATTENTION !
Calculez la stabilité en fonction de votre écran  

grâce au calculateur Excel du site ASD
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343 x 343
(3 kg)

750 x 465 x 12
(25 kg)




